
Регистратор АД BP-200 plus

Точность и качество измерения АД 
в процессе  нагрузочного тестирования!

BP-200 plus это неинвазивный монитор АД для 
проведения нагрузочного тестирования, разрабо-
танный для автоматического измерения и визуали-
зации значений систолического и диастолического 
АД пациента через установленные промежутки вре-
мени или по команде оператора. 

BP-200 plus использует два метода измерения: анализ 
тонов по Короткову  с триггером QRS или без триггера 
в процессе нагрузочного тестирования и осцилломе-
трические измерения в состоянии покоя. 

BP-200 plus может использоваться в кардиологии, 
спортивной и восстановительной медицине.

Экран в режиме реального времени показывает 
состояние монитора, визуализирует системные со-
общения и тренды текущего измерения. Кроме того, 
пользователь имеет возможность просмотреть дан-
ные последней регистрации в виде таблицы или трен-
да. Наушники позволяют пользователю услышать сиг-
нал о подтверждении регистрации АД и проверить 
качество сигнала в процессе регистрации.

Характеристики BP-200 plus:

• Визуализация кривых и результатов измерений 
 в режиме реального времени
• Представление данных в виде трендов и таблиц
• Интерфейс RS-232 для связи с электрокардиогра-
 фами SCHILLER: CS-200, AT-10 plus,  AT-104
• Интерфейс USB
• Измерения АД запускаются вручную или автома-
 тически 
• Карта памяти мини-SD для удобного обновления 
 программного обеспечения 
• Наушники
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